Serie ACQUA INTERNATIONAL DN 9/  WATER series INTERNATIONAL DN 9

Pressione max / Max pressure: 15 bar e —
Temperatura / Temperature: -15°C + 200°C

9 mm

RAWI9P01 PRESA CON ATTACCO MASCHIO CILINDRICO

i PRE-SIGILLATO PER INNESTI OTTURATI

MALE PARALLEL PRE-COATING SOCKET FOR
SHUTTER PLUG

RAWI9P02 PRESA CON ATTACCO FEMMINA PER INNESTI

: OTTURATI

FEMALE SOCKET FOR SHUTTER PLUG

|RAWI9P01.38 \

| RAWIOP02.14 \ 1"

RAWI9P03 PRESA CON PORTAGOMMA DIRITTO PER

INNESTI OTTURATI

STRAIGHT SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE
FOR SHUTTER PLUG

RAWI9P04 PRESA CON PORTAGOMMA 90° PER INNESTI

: OTTURATI

STRAIGHT SOCKET WITH 90° REST FOR RUBBER
HOSE FOR SHUTTER PLUG
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RAWI9P03.11 1
RAWI9P03.13 13
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RAWI9P04.11 1
RAWI9P04.13 13

RAWI9P11 PRESA SENZA OTTURATORE CON ATTACCO

E MASCHIO CILINDRICO PRE-SIGILLATO

MALE PARALLEL PRE-COATING SOCKET WITHOUT
SHUTTER

RAWI9P12 PRESA SENZA OTTURATORE CON ATTACCO

E FEMMINA

FEMALE SOCKET WITHOUT SHUTTER

RAWI9P11.38 \

RAWIOP12.14 7
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RAWI9P13 PRESA SENZA OTTURATORE CON

E PORTAGOMMA

STRAIGHT SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE
WITHOUT SHUTTER

RAWI9P14 PRESA SENZA OTTURATORE CON

E PORTAGOMMA 90°

STRAIGHT SOCKET WITH 90° REST FOR RUBBER
HOSE WITHOUT SHUTTER
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|RAWI9P13.11 1 \
|RAWIOP13.13 13 \
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RAWI9P14.11 1
RAWIOP14.13 13

RAWI9I01

<

INNESTO CON ATTACCO MASCHIO CONICO

PRE-SIGILLATO
TAPER MALE PRE-COATING PLUG

RAWI9102

<

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA
FEMALE PLUG

=
RAWIQI01.14 14
RAWI9101.38 38
RAWI9QI01.12 12

=
RAWI9102.14 14
RAWI9102.38 38
RAWI9102.12 12

RAWI9I04

~O-

INNESTO OTTURATO CON ATTACCO MASCHIO

CONICO PRE-SIGILLATO
TAPER MALE PRE-COATING SHUTTER PLUG

RAWI9I05

¢

INNESTO CON PORTAGOMMA
STRAIGHT PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE

| RAWI9104.38
|RAWI9I04.12 1” \

|RAWI9105.13 \ 13 \
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