Cilindri tondi a profilo pulito ¢ 32-63 / Round clean profile cylinders ¢ 32-63

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

0 = Doppio effetto stelo semplice

D/D| A /
Diametro Corsa mm / Siroke mm
Diameter 010-025-050
032-040 080-100-125
050-063 160-200-250
320-400-500

Double acting single rod

2 = Doppio effetto stelo passante
Double acting double rod

00 = Standard magnetico, guarnizioni dinamiche in poliuretano
Standard magnetic, polyurethane dynamic seals

50 = Standard magnetico con ammortizzatori regolabili
Standard magnetic, cushioned

01 = Stelo in acciaio inox / Stainless steel rod

16 = Semplice effetto molla anteriore (corsa max 50 mm)
Single acting front spring (max stroke 50 mm)

17 = Semplice effetto molla posteriore (corsa 50 mm)

Single acting rear spring (max stroke 50 mm)

DOPPIO EFFETTO AMMORTIZZATO STELO PASSANTE
DOUBLE ACTING CUSHIONED DOUBLE ROD

A
M10 x 1.25

40 M12 x 1.25
M16 x 1.5
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12 M30 x 1.5 365 38 30 38 % 10 1/8°GAS
16 M38 x 1.5 44 46 35 45 24 11 12 1/4°GAS
20 M45 x 1.5 55 57 38 50 32 120 16 1/4°GAS
63 | M16x15 | 20 | M45x15 675 | 70 38 50 X 124 16 38'GAS




