Cilindri compatti a interfaccia ISO ¢ 125-250 / Compact ISO interface cylinders ¢ 125-250

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE
DIM|A — —
Diametro 01 = Stelo maschio Corsa mm / Stroke mm
Diameter Male rod 0005-0010-0015
0125-0160 02 = Stelo femmina 0020-0025-0030
0200-0250 Female rod 0040-0050-0060

0070-0080-0090
0100-0125-0150
0200-0320-0350
0400-0450-0500

00 = Doppio effetto stelo semplice / Double acting single rod
20 = Doppio effetto stelo passante / Double acting double rod
01 = Stelo in acciaio inox / Stainless steel piston rod

DOPPIO EFFETTO STELO PASSANTE
DOUBLE ACTING DOUBLE ROD

WH+Carrera -Stroke

ZA+ Carrera-Stroke

- AlE|] G 16| AF | Bg | DI | EE KF KK | MM | P1 | PL RT | sw | wH | za | zB
54 1140 225|110 | 25 12 1/4G M14 M27x2 | 32 - 10 M12 27 10 78 88
160 72 1180/26,5| 140 | 30 13 3B8G M20 M36x2 | 40 - 12 M16 36 12 87 o]
72 [ 220265 175 | 30 | 13 38G MO | M36x2 40 | - | 12 | M6 | 3 | 12 %

250 84 270 35 | 220 | 30 16 12G | M24x2 | M42x2 | 50 - 16 M20 46 15 125 140
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