Cilindri compatti UNITOP ¢ 12-100 / Compact UNITOP cylinders ¢ 12-100

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDERING CODE

Diametro 01 = Stelo maschio
Diameter Male rod
012-016 02 = Stelo femmina
020-025 Female rod
032-040

050-063

080-100

Corsa mm / Stroke mm

0005-0010-0015

0020-0025-0030

0040-0050-0060

0070-0080-0090

0100

00 = Doppio effetto stelo semplice / Double acting single rod

20 = Doppio effetto stelo passante / Double acting double rod

01 = Stelo in acciaio inox / Stainless steel piston rod

16 = Semplice effetto molla anteriore (corsa max 25 mm)
Single acting front spring (max stroke 25 mm)

17 = Semplice effetto molla posteriore (corsa max 25 mm)
Single acting rear spring (max stroke 25 mm)

70 = Antirotazione / Antirotation

DOPPIO EFFETTO ANTIROTAZIONE
DOUBLE ACTING ANTIROTATION
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+= afiadir la carrera +=add stroke
* = para carrera corta rosca pasante  * = Through threads only on small strokes
A B C D |D1| D2 E F F1 H HA1 H2 H4 L L1 L2 M3 N N1 T1 T3 TL
M3 | 6 35 4 6 6 18 M3 3 | 3 |45 75 475 20 5 30 M 65 285 4 16 99
16 M3 6 35| 4 6 8 18| M3 3 35 435| 85 485|29 5 30 M| 65 285 4 16 99
M3 | 6 35 6 6, 10 2 M| 4 7 54 3|8 35 M5 8 | 31| 4 185 12
M4 | 8 |45 66| 10 26 Ms| 5 39 46 7 54 40| 8 45 M5 8 31| 4 185 156
M4 | 8 55 6 6 12 2 M| 5 4 7 59 5|10 5 Me 65 35| 4 215 198
M4 | 8 |55 6 |6| 12 42 M| 5 455 87 | 64 60 10 625 M6 75 38 4 215 233
M6 |11 7 |8 6 16 5 M6 6 |455 555 102 | 675 68 12 | 71 | M8 | 75 3B | 4 |285 297
63 M6 11 7 |8 8 16 6 |Me| 6 51 615 105 735|867 12 | 91 |MI0| 75 435 4 |85 354
PG vs 14 9 (128 20 8 M| 8 6 75 12 | 89 107 14 | 111 M0 95 525 4 285 46
. 100 M8 14 9 |12 8| 25 108 M0 10 835 155 975 128 14 138 M10| 105|575 4 |285 566

Primafiuid

PNEUMATIC CO




