Cilindri antirotazione a steli gemellati ¢ 32-100 / Antirotation cylinders with double rods ¢ 32-100

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE
DI F|A
Diametro
Diameter
032-040
050-063
080-100

00 = Steli standard
Standard rods

01 = Steli in acciaio inox
Stainless steel rods

Corsa mm / Stroke mm

0025-0050-0080

0100-0125-0160

0200-0250-0300

0350-0400-0500

0600

0 = Doppio effetto stelo semplice / Double acting single rod

2 = Doppio effetto stelo passante ISO / Double acting double 1SO rod

3 = Doppio effetto steli gemellati passanti / Double acting double twin rods

DOPPIO EFFETTO STELi GEMELLATI PASSANTI
DOUBLE ACTING DOUBLE TWIN RODS
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Bodi1| C E F| H K M S T \% V4 F1 |VA | L2 | WH ¢MM  SW KK L8 | BG | RT E TG EE PL| L3 | ZM
- 30 26 | 47 | 4 | 15 | M6 95 1 3H | 8 32 | 18 | 48 4 20 26 12 10 | M10X125| A4 16 47 | 325 | GI8 14 5 146
40 35 30 53 | 4| 15 M8 |1125) 45 | 10 | 40 | 22 | &4 4 2 30 16 13 | M12X125 | 105 16 M6 53 33 G1/4 16 5 165
H 40 37 65| 5| 18 M8 15 55 |12 | 50 | 26 | 69 4 28 37 20 17 | M16X15 | 106 16 M8 65 | 465 G1/4 21 5 180
‘ 63 ‘ 45 37|75 5|2 MO| 19 70 | 16 | 63 | 35 | 69 4 28 37 20 17 | M16X15 | 121 16 M8 | 75 | 565 | G38 | 22 5 195
45 46 | 95 |5 | 2 (M2 | 25 8 | 20 | 80 | 40 | 8 4 H# 46 25 22 | M20X15 | 128 18 | M10 | 95 72 G38 23 6 220
100 55 51 /115, 5 | 2 |[M12| 35 [105 20 | 100 50 | 91 4 38 | 515 25 22 | M20X15 | 138 18 | M10 | 115 89 G12 26 6 240




