PA MB-Tec™

Tubo lineare flessibile

Linear flexible hose

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Poliammide PA MB-Tec™, & stata
sviluppata per dare un perfetta
alternativa alla Poliammide 12
grazie alle ottime prestazioni alle
basse e alte temperature, stahi-
lizzata alla luce e ottima stabilita
dimensionale

Flexible polyamide PA MB-Tec™,
it has been developed to give a
perfect alternative to Polyamide
12 thanks to its excellent perfor-
mance at low and high tempera-
tures, thanks to the stabilization
of light and dimensianal stability

TEMPERATURA °C

TEMPERATURE °C

PA MB-Tec™ pud essere impiega-
to in una gamma di temperature
variante da-40°C a +80°C. Qui di

PA MB-Tec™ can be used in a
range of temperatures from
-40°C to + 80°C. The table here

e Dimensioni Pressionia 20°C - Pressure at 20°C
seguito riportiamo una tabella below shows the pressure va- e Weicht | Bending radius ) N
delle pressioni espresse in % in lues expressed as a % in relation } _ ) ATM
funzione delle temperature. to temperature. YooY ) Y » o
r”~ 0 pre —— po - a0" Ol edo @i gr.m mm scoppio-burst esercizio-working
100% 83%  72%  63%  55%  50%  45% PATIX2 : D 10 150 %0
PAT1.5X3 3 1,5 55 10 150 50
PAT1.90X%3.3 33 19 6 15 120 40
PAT2X3 3 2 41 15 a0 30
TOLLERANZE TOLERANCES PAT2X4 4 2 98 15 150 50
+0,07 sullo spessore della parete +0,07 on wall thickness and on PAT2.5X4 ¢ 20 ’ - - -
esul Ge finoa 10 mm outside @ upto 10 mm A 4 ar 7] 2 &7 2
+0,1 sullo spessore della parete +0,1 on wall thickness and on PATAX6 6 16.4 30 90 30
esul Gedal2a22mm outside @ from 12 to 22 mm PAT5X8 8 5 21 35 104 34
PAT5.5X8 8 55 278 4 83 27
PAT6X8 8 6 23 55 64 21
PATTX10 10 7 42 50 79 26
PAT7.5X10 10 .5 36 60 64 21
PAT8X10 10 8 29,6 85 50 16
PAT8X12 12 8 659 55 90 30
PAT9X12 12 9 519 80 64 21
PAT10X12 12 10 36,2 120 40 13
PAT10X14 14 10 79,1 75 74 24
PAT11X14 14 n 61,8 110 54 19
PAT12X14 14 12 28 170 37 12
PAT12X15 15 12 66,8 125 49 16
PAT12.5X15 15 125 56,6 150 40 13
PAT12X16 16 12 923 95 64 21
PAT14X18 18 14 1055 125 56 19
PAT16X20 20 16 187 165 49 16
PAT18X22 22 18 1318 200 45 15

Peso

."Raggiu di curvatura |

Materia prima studiata per soddisfare le normative DIN 73378/74324 ¢ IS0 7628

SCHEDA TECNICA DATA SHEET

Proprieta Unita / Unit |Specifiche / Specification Valor / Values Property
Prova Sforzo-Deformazione (*) Tensile test (¥)
Modulo a flessione MPa 150178 400 Flexural modulus (*)
Modulo a tensione MPa IS0 527 430 Tensile modulus (*)
+ Carico alla rottura MPa 150 527 - - Break stress
+ Deformazione alla rottura % IS0 527 =50 Break strain
Durezza (¥) shore D Hardness (*)
Istantanea IS0 868 72 instantaneous
dopo 15 secondi 1S0 868 65 after15s
Resistenza ad impatto Charpy (*) Charpy impact
* A+23°C senza intaglio Kj/m? IS0 179/1 el Non sirompe / No break - At+23°C unnotched
* A -30°C senza intaglio Kj/m? Non si rompe / No break + At-30°C unnotched
* A+23°C con intaglio Kj/m? IS0 179/1 eA Non sirompe / No break At+23°C notched
* A -30°C con intaglio Kj/m? 4 - At-30°C notched
(*): Samples conditioned 15 days, 23°C - 50% RH
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